
Ontwerp wijziging KNA 3.2 

	BIJLAGE VERKLARENDE WOORDENLIJST KNA  



	Woorden met een 'v' ervoor staan reeds in de KNA.


	
	Behandelen
	Alle handelingen die aan het materiaal verricht worden nadat het in het veld is aangetroffen. Hieronder wordt zowel het wassen, anderszins reinigen, drogen en eventueel met vloeistoffen behandelen van het materiaal verstaan, alsook specifieke handelingen die al tijdens het bergen van het materiaal uitgevoerd kunnen worden (zie bijvoorbeeld en bloc lichten).



	
	Bronspest
	De aantasting/ voortgaande corrosie van een koperlegering; herkenbaar aan felgroene puntjes op het object, verpoedering, vervormingen van het object en/of scheuren en breuken in het materiaal.


	v
	Conserveren
	In stand houden; in goede conditie houden. Het behandelen van een object en/of zijn omgeving, zodanig dat het natuurlijk verval zo minimaal mogelijk is. Bij deze behandeling is de maximale (→) reversibiliteit het uitgangspunt. NB met betrekking tot de metalen kunnen er drie maten van conservering onderscheiden worden, zie subspecificatie OS11 metaal.


	v
	Consolideren
	Het treffen van (maximaal omkeerbare) maatregelen op een (→) vindplaats, zodanig dat degradatie daarvan maximaal wordt vertraagd en gericht op het fysieke behoud van de informatiewaarde.


	v
	Corrosie
	De aantasting (of processen van) van (archeologische) metalen objecten, veroorzaakt door elementen (zuurstof en vocht) in de omgeving van het object.


	
	Degradatieklasse
	Conserveringstoestand waarin een object of materiaal zich bevindt.


	v
	En bloc lichten
	Een object (of groep van objecten) tezamen met een ongestoord deel van de omringende grond opnemen/verwijderen uit de bodem. Het is van belang dit object met omringende grond middels een plaat te ondersteunen.



	
	Epoxy
	Een synthetisch polymeer, een zogenaamde thermoharder; een veelgebruikt middel om archeologische materialen mee te verstevigen of te verlijmen. 


	
	Kamercondities
	Atmosferische condities die gebruikelijk zijn voor een verblijfsruimte (temperatuur circa 18-22° C; RH circa 40-70%).



	
	Kubiena-tin
	Een monsterbak met afmetingen van 6x8 of 8x8 cm en met een diepte van 1,5 tot 4 cm.


	
	Ontzouten
	Het verwijderen van chloriden uit ijzeren objecten, die daar in de loop der tijd mee verontreinigd geraakt zijn. Dit is een uitgebreid en langdurig proces dat bij voorkeur middels een natriumsulfiet-methode geschiedt.


	 
	Oxidatie / oxideren
	Zich verbinden met zuurstof waardoor een metalen object gaat corroderen.


	
	Paraloid B72
	Een in oplosmiddelen oplosbaar acrylaat om archeologische objecten mee te impregneren, te stabiliseren, te verstevigen en/of te conserveren.


	
	PEG
	Polyethyleenglycol, een synthetisch polymeer; een veelgebruikt middel om archeologische materialen (meestal organisch) mee te impregneren of verstevigen ter conservering.


	
	PVAc
	Polyvinylacetaat, een synthetisch polymeer dat, opgelost in een geschikt oplosmiddel, gebruikt wordt voor impregneren, verstevigen of lijmen van archeologisch materiaal (zoals aardewerk en organische materialen).


	v
	Restaureren
	Het herstellen van een object of (→) monument in een bekende, vroegere staat door het verwijderen van aanslag en corrosie en/of het terugbrengen van ontbrekende en/of losse delen.


	
	Specialist:
conserveringsspecialist
	De specialist die deskundig is op het gebied van een zo goed mogelijke instandhouding van het vondstmateriaal.


	
	Specialist: 

materiaalspecialist
	De specialist, ook wel onderzoeksspecialist, die deskundig is op het gebied van de inhoudelijke kennis met betrekking tot een bepaald vondstmateriaal.


	
	Stabiliseren

	Het door een bepaalde behandeling stoppen van actieve processen aan/in vondsten; bijvoorbeeld het stoppen van bronspest, roest in het algemeen, schimmel, het neerslaan van zoutkristallen etc. Het kan ook uitgevoerd worden voorafgaand aan een komende conservering, zodat gedurende de tijdelijke opslag de conditie van vondsten(en monsters) zo min mogelijk achteruitgaat. Soms worden stabilisatiehandelingen ook al tijdens het bergen uitgevoerd.



	
	Tijdelijke opslag
	Periode tussen het lichten van een vondst en de overhandiging ervan aan het gemeentelijke of provinciale depot voor de permanente/ langdurige opslag.

NB in principe zijn er binnen de periode van de tijdelijke opslag meerdere fases aan te duiden, die op zichzelf ook als tijdelijke opslag bestempeld worden: bijvoorbeeld de periode van opslag in de container te velde; de periode van opslag bij de specialist en de periode van opslag ten kantore van de veldwerkuitvoerder.



	
	Vriesdrogen
	Gestaag drogen van archeologische objecten door het in bevroren toestand onttrekken van waterdamp met behulp van vacuüm.


